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Sonic One
Électrisez la route !

Architecture 
de nouvelle 
génération

Adaptabilité

Fiabilité

Précision

de 320 à 400 kW



Alimentation 
secteur et 
caractéristiques 
électriques

Alimentation secteur triphasé + PE (sans neutre)

Contrôle de l’alimentation Monophasées + N + PE

Tension d’entrée (CA) 400 V AC ±10%
480 V AC ±10%

Fréquence 50 Hz
60 Hz

Intensité d’entrée maximale (CA) 545 A 675 A

Puissance apparente requise 340 kVA 420 kVA

Facteur de puissance ≥ 0,99 à la charge nominale

Distorsion harmonique totale (THD) ≤ 5%

Isolateur réseau Sectionneur

Protection électrique Disjoncteur miniature courbe C
Dispositif de contrôle de l’isolation

Puissance de sortie maximale en 
courant continu

CCS : 320 kW
CCS : 320 kW

CCS : 400 kW
CCS : 400 kW

Tension de sortie CCS : 150-920 V
CCS : 150-920 V

Intensité de sortie maximale CCS : 500 A
CCS : 500 A

Efficacité >96 % à la puissance de sortie maximale

Raccordement Connecteur A : CCS           Connecteur B : CCS

Conditions 
environnementales

Température de fonctionnement De -30 °C à +55 °C

Température de stockage De -40 °C à +70 °C

Humidité maximale tolérée De 5 % à 95 % sans condensation

Caractéristiques 
générales

Indice de protection du boîtier IP 55/IK 10

Matériau de la structure Acier inoxydable

Dimensions (L x P x H) 1000 x 800 x 2 200 mm (sans le câble)

Écran de l’interface homme-machine Écran tactile couleur FHD de 32” anti-vandalisme

Balise lumineuse Témoin LED

Longueur du câble 4 mètres

Système de refroidissement Ventilateurs de refroidissement à air

Niveau sonore < 65 dB

Altitude de fonctionnement ≤ 2 000 mètres

Commande de limitation de 
l’alimentation Contrôlé par logiciel

Langues disponibles 34

Gestion dynamique de la puissance 
compatibilité

Méthodes d’authentification Autocharge, lecteur de carte sans contact, RFID, application mobile, QR code, 
clavier

Poids                   ≈ 660 kg                  ≈ 700 kg

Adaptabilité

Connectivité et 
communication

Raccordements Ethernet 10/100 BaseTX

Protocole de l’interface OCPP 1.6J / 2.0.1

Transmission de données sans fil EMEA Double 4G LTE / WiFi Hotspot / GPRS / GSM

Conformité et 
Normes

Certifications CE

Normes applicables DIN 70121 / ISO 15118 / IEC 61851-1 / IEC 61851-23 / IEC 61851-21-2 / IEC 61851-24

Lecteur RFID ISO/IEC 14443A/B / ISO 15693 / ISO 18092

Compteur électrique : Compteur MID à courant continu  
(directive sur les instruments de mesure 2014/32/UE)

Fonctions en 
option

Longueur du câble 5,5 mètres

Dispositif de protection contre les 
surtensions Protection contre les surtensions transitoires (IEC 61643-1, classe II)

Extension RFID Legic Advant / Legic Prime / ISO/IEC 14443A/B / ISO 15693 / ISO 18092

Paiement sans contact Intégration avec divers fournisseurs de paiement

Gestion du câble Bras articulé intégré à rétraction automatique  
(uniquement pour une longueur de 5,5 mètres)

Connexion sans fil LATAM  
LATAM/APAC 4G LTE / GPRS / GSM

SONIC ONE 320 SONIC ONE 400

Écran tactile vertical de 32 pouces 
permettant d’afficher des images 
et des vidéos publicitaires

Gestion du câble. 
Bras articulé intégré à 
rétraction automatique

Permet une installation près d’un 
mur et dos à dos, afin d’optimiser 
l’espace disponible.

Méthodes d’authentification flexibles : 
Autocharge, terminal de paiement sans 
contact, RFID, application mobile, code 
QR ou clavier

Ouverture frontale et sur les 
deux côtés pour faciliter 

l’entretien

Les supports peuvent être 
positionnés à l’avant ou sur 

les côtés selon l’agencement 
du stationnement

Haute visibilité indicateurs 
LED de statut de charge 

verticaux avec bandes LED 
latérales et supports lumineux

Éléments interactifs 
positionnés à une hauteur 

facilement accessible

Système de refroidissement 
avec extraction d’air par le 

haut pour optimiser l’espace

Granularité pour un partage 
de puissance précis, efficace et 
dynamique entre deux prises


