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Sonic One
Power Up the Road!

Architettura 
di nuova 

generazione

Scalabilità

Affidabilità

Granularità

da 320 a 400 kW



Alimentazione & 
Caratteristiche 
elettriche

Alimentazione 3-phase + PE (no neutral)

Controllo dell’alimentazione SIngle-phase + N + PE

Tensione in ingresso AC 400 V AC ±10%
480 V AC ±10%

Frequenza 50 Hz
60 Hz

Corrente massima in ingresso AC 545 A 675 A

Capacità di alimentazione richiesta 340 kVA 420 kVA

Fattore di potenza ≥ 0.99 a carico nominale

Total Harmonic Distortion (THD) ≤ 5%

Isolatore di rete Sezionatore

Protezioni elettriche MCB curva C 
Dispositivo di monitoraggio dell’isolamento

Massima potenza erogata CCS: 320 kW
CCS: 320 kW

CCS: 400 kW
CCS: 400 kW

Intervallo di tensione CCS: 150-920 V
CCS: 150-920 V

Potenza massima in uscita CCS: 500 A
CCS: 500 A

Efficienza >96% alla potenza nominale in uscita

Connessione Presa A: CCS       Presa B: CCS

Condizioni 
ambientali

Temperatura di funzionamento -30 ºC to +55 ºC

Temperatura di stoccaggio -40 ºC to +70 ºC

Umidità 5% to 95% (senza condensa)

Specififiche 
generali

Classe di protezione IP55 / IK10

Materiale della struttura Acciaio inossidabile

Dimensioni (P x L x A) 1000 x 800 x 2200 mm (senza cavo)

Schermo HMI 32” FHD a colori, touch e antivandalo

Indicatore luminoso LED Indicatore luminoso a colori

Lunghezza del cavo 4 metri

Sistema di raffreddamento Ventole di raffreddamento adaria

Livello sonoro <65 dB

Altezza operativa ≤ 2000 metri

Controllo limite di potenza Tramite software

Lingue disponibili 34

Compatibilità con 
Dynamic Load Management

Metodi di autenticazione Ricarica automatica, lettore di carte contactless, RFID, 
app mobile, codice QR, keyboard

Peso                   ≈ 660 kg                ≈ 700 kg

Scalabilità

Connessioni &
Comunicazione

Connessioni Ethernet 10/100 BaseTX

Protocollo di comunicazione OCPP 1.6J / 2.0.1

Comunicazione wireless (UE) Doppio 4G LTE / WiFi Hotspot / GPRS / GSM

Conformità & 
Standard

Certificazioni CE

Conformità DIN 70121 / ISO 15118 / IEC 61851-1 / IEC 61851-23 / IEC 61851-21-2 / IEC 61851-24

Lettore RFID ISO/IEC 14443A/B / ISO 15693 / ISO 18092

Misurazione dell’energia Contatore DC MID

Dispositivi 
opzionali

Lunghezza del cavo 5.5 metri

Protezioni da sovraccarico Protezione contro la
sovratensione permanente (IEC 61643-1, Class II)

Estensione RFID Legic Advant / Legic Prime / ISO 15693 / ISO 18092 / Sony FeliCa

Pagamento contactless Integrazione con diversi fornitori di pagamenti

Gestione dei cavi Braccio oscillante autoretrattile integrato 
(solo per 5,5 metri di lunghezza)

Comunicazione wireless
LATAM/APAC 4G LTE / GPRS / GSM

SONIC ONE 320 SONIC ONE 400

Touchscreen verticale da 
32 pollici che permette di 
visualizzare immagini e 
video pubblicitari

Gestione dei cavi. Braccio 
oscillante auto-retrattile 
integrato

Consente l’installazione accanto a 
una parete, ottimizzando lo spazio 
disponibile

Sono disponibili diverse 
opzioni di terminali di 
pagamento contactless 
e Autocharge

I supporti possono essere 
posizionati sulla parte 
anteriore o laterale, a 

seconda del parcheggio

Indicatori LED di stato di carica 
ad alta visibilità con strisce 

LED verticali laterali e supporti 
illuminati

Elementi interattivi 
posizionati a un’altezza 
facilmente accessibile

Sistema di raffreddamento 
con estrazione dell’aria 

dall’alto, per ridurre 
il livello di rumore

Granularità per una 
carica efficiente, precisa e 
dinamica tra due prese

Aperture frontali e 
laterali per facilitare 

la manutenzione


