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INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT
Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt, 2023 durch Circontrol, S.A. Alle Rechte sind 
vorbehalten. Circontrol, S.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung 
Verbesserungen an den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten vorzunehmen.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des 
Originalherstellers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert, kopiert, 
übersetzt oder übertragen werden. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sollen 
genau und zuverlässig sein. Der Originalhersteller übernimmt jedoch keine Verantwortung 
für ihre Verwendung oder für etwaige Verletzungen von Rechten Dritter, die sich aus ihrer 
Verwendung ergeben können.

Alle anderen Produktnamen oder Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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Dieses Handbuch enthält Informationen zur Inbetriebnahme von CIRCONTROL-
Ladestationen, die für das Laden von Elektrofahrzeugen gemäß IEC 61851 entwickelt 
und getestet wurden.

Dieses Dokument enthält verschiedene Abschnitte, wie z. B. eine schrittweise 
Installationsanleitung und technische Daten.

ELEKTRISCHES RISIKO
Treffen Sie Vorkehrungen, um den elektrischen Anschluss im Inneren 
des Geräts vorzunehmen. Das Gerät muss während der Inbetriebnahme 
von jeder Stromquelle getrennt werden.

ACHTUNG!
Weist darauf hin, dass ein Sachschaden entstehen kann, wenn nicht die 
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden

Hallo!

DIE FOLGENDEN SYMBOLE WERDEN 
IN DIESEM DOKUMENT FÜR WICHTIGE 

SICHERHEITSINFORMATIONEN VERWENDET

•	 Entspricht IEC 61851, Leitfähiges Ladesystem für Elektrofahrzeuge (IEC 
61851-1 und IEC 61851-21-2).

•	 Entspricht IEC 62196, Stecker, Steckdosen, Fahrzeugkupplungen und 
Fahrzeugsteckdosen (IEC 62196-1 und IEC 62196-2). 

•	 Entspricht den folgenden Richtlinien: 2014/35/EU, LVD;2014/30/EU, 
EMC.

•	 Entspricht dem Leitfaden zu den Vorschriften für elektrische 
Geräte (Sicherheit) 2016 und den Richtlinien der Vorschriften zur 
elektromagnetischen Verträglichkeit 2016

•	 RFID entspricht der Norm ISO/IEC 14443A/B.

•	 Das Modem 4G entspricht der CE/RED und der Funkanlagenverordnung 
2017.
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Die Ladestation kann sowohl in Innenräumen als auch im Freien installiert werden. Für jede 
der verschiedenen Installationsbedingungen muss das Gerät sicher installiert werden und 
einen angemessenen Schutz gewährleisten.

•	 Die Ladestation darf nicht in 
Bereichen installiert werden, in denen 
Explosionsgefahr besteht.

•	 Installieren Sie die Ladestation nicht 
dort, wo herabfallende Gegenstände 
das Gerät beschädigen könnten.

•	 Die Ladestation kann an Orten mit 
uneingeschränktem Zugang installiert 
werden.

•	 Die Oberfläche, auf der die Ladestation 
platziert wird, muss den mechanischen 
Kräften standhalten.

•	 Verwenden Sie dieses Gerät nur für 
die in der IEC 61851-1:2017 genannten 
Ladeverfahren für Elektrofahrzeuge.

•	 Dieses Gerät darf nicht verändert 
werden. Bei Änderungen lehnt 
CIRCONTROL jede Verantwortung ab 
und die Garantie erlischt.

•	 Halten Sie sich strikt an die in 
Ihrem Land geltenden elektrischen 
Sicherheitsvorschriften. 

•	 Führen Sie keine Reparaturen oder 
Manipulationen durch, wenn das Gerät 
unter Spannung steht.

•	 Nur geschultes und qualifiziertes 
Personal sollte Zugang zu elektrischen 
Niederspannungsteilen im Inneren des 
Geräts haben.

•	 Lassen Sie die Installation jährlich 
von einem qualifizierten Techniker 
überprüfen.

•	 Nehmen Sie alle Geräte aus dem 
Verkehr, die einen Fehler aufweisen, 
der für die Benutzer gefährlich sein 
könnte (zerbrochene Stecker, nicht 
schließende Deckel usw.).

•	 Verwenden Sie nur von Circontrol 
gelieferte Ersatzteile.

•	 Verwenden Sie dieses Produkt nicht, 
wenn das Gehäuse oder der EV-
Anschluss gebrochen, gerissen oder 
offen ist oder andere Anzeichen einer 
Beschädigung aufweist. 

Im Abschnitt TECHNISCHE DATEN finden Sie weitere Informationen zu den umweltbezogenen 
Installationsbedingungen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie 
mit dem Einbau beginnen, um einen ordnungsgemäßen 
Einbau der Ladestation zu gewährleisten.

2



05

HINWEISE ZUR ELEKTRISCHEN VERDRAHTUNG

1 — ELEKTRISCHE SCHUTZVORRICHTUNGEN
Die Ladestation kann ggf. keine elektrische Schutzvorrichtungen enthalten. Wenn dieses 
Gerät über interne elektrische Schutzvorrichtungen verfügt, sind diese für jede Steckdose 
installiert, um den Benutzer vor einem elektrischen Ausfall zu schützen, entsprechend der 
internationalen Norm IEC 61851-1:2017.

Die mit FI-Schutzschaltern des Typs A ausgestatteten Ladegeräte erfordern einen 
zusätzlichen, vorgeschalteten FI-Schutzschalter, um die Konformität der gesamten Anlage 
mit der Norm IEC 60364-7-722 zu gewährleisten. Diese RCD muss vom Typ B oder Typ A mit 
zusätzlichem Schutz gegen Gleichstromleckage von 6 mA (RCD-DD) gemäß IEC 62955 sein.

Um den vollständigen Schutz der Benutzer und der Anlage (einschließlich der 
Stromversorgungsleitung) vor jeglichen elektrischen Gefahren zu gewährleisten, 
ist es zwingend erforderlich, einen Hauptstromkreisunterbrecher (MCB) und einen 
Fehlerstromschutzschalter (RCD) vor dem Ladegerät zu installieren. Diese elektrischen 
Schutzvorrichtungen und der Rest der Installation müssen mit den örtlichen und nationalen 
Vorschriften übereinstimmen. Die Selektivität der Schutzmaßnahmen muss jederzeit 
gewährleistet sein.

2 — STROMVERSORGUNG LEITUNGSDIMENSIONIERUNG
Die Dimensionierung der Eingangsstromversorgungsleitung der Ladestation muss von einem 
qualifizierten Elektriker überprüft werden. Beachten Sie, dass verschiedene Faktoren wie 
z. B. die Kabellänge zwischen Verteiler und Ladestation und der maximale Ausgangsstrom 
der Ladestation einen Einfluss auf die Wahl des Kabels haben können. In solchen Fällen ist 
eine Vergrößerung des Kabelquerschnitts erforderlich, um die Temperaturbeständigkeit der 
Stromversorgungsleitung anzupassen.

3 — MAXIMALER AUSGANGSSTROM
Die werkseitigen Standardeinstellungen des maximalen Ausgangsstroms der Ladestation 
finden Sie im Abschnitt TECHNISCHE DATEN. Wenn die Stromversorgung unter dem maximalen 
Ausgangsstrom liegt und eine Anpassung an einen niedrigeren Nennstrom erforderlich ist, 
lesen Sie bitte die BEDIENUNGSANLEITUNG.

Je nach Modell kann dieser Wert variieren.

Beachten Sie diesen Abschnitt, bevor Sie mit der Ver-
drahtung der Anschlüsse der Ladestation beginnen.

Vor dem Einbau
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Was enthalten ist:

Ladestation Installationshandbuch CirCarLife 
RFID-Karte

eVolve Post-Schlüssel Fundament-Kit

3



07

Übersicht

1 11
2

3

6

7 77

88

1 — Hat

2 — LED-Blinkleuchten

3 — LCD-Anzeige

4 — RFID-Leser

5 — Touchscreen TFT 8"

6 — Stecker*

7 — Zugang mit Tasten-
sperre

8 — Basis

(*) Die Stecker können je nach Modell variieren

8

4
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5
6

6

2
2

Master Smart Satellite
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446234

15441351

113

80

281

Maße in mm

438

288

4
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50

500 500

x

*

Maße in mm

A Mindestabstände

Halten Sie beim Einbau des Geräts die Mindestabstände aus Wartungs- und Sicherheitsgründen ein.

Bitte richten Sie sich nach den Spezifikationen Ihres Landes.

Das nächste Bild zeigt, wie es installiert werden sollte.

•	 Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Bereichen, in denen Wasser oder 
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen können.

•	 Stellen Sie das Gerät nicht auf instabilem Gelände auf.

(*) Wenn ein Polleraufprallschutz installiert ist, halten Sie einen 
Mindestabstand von 500 mm ein, um genügend Platz zum Öffnen der 

Fronttür der Ladestation für Wartungsarbeiten zu haben.

Abmessungen
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Fundament-Kit:

Muttern
DIN 934 M16

Unterlegscheiben
DIN 9021 M16

Schablonen

Fundamentbolzen

16x

2x

4x

4x
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B Stiftung

450

250

119

230

320

300

Maße in mm

•	 Setzen Sie die Fundamentbolzen 
mit den mitgelieferten Muttern 
mit Hilfe eines 24-mm-
Maulschlüssels in die Schablone 
ein.

•	 Sobald der Bausatz 
zusammengebaut ist, muss er 
unter Berücksichtigung der 
folgenden Maßnahmen in den 
Boden eingelassen werden.

Hinweis: Sollte es aufgrund des Gewichts und der Abmessungen weitere Zweifel bezüglich 
des Geländes für den Einbau dieses Geräts geben, muss eine endgültige Lösung für den 
Einbau des Geräts gefunden werden. Es muss ein spezifisches technisches Projekt von einem 
Architekturbüro vor dem Einbau durchgeführt werden.

220

130

500 300

Vorderansicht Seitenansicht

400



12

Post eVolve Series - Installationshandbuch

5

A

1 2

Öffnen

1. Verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel, um das Gerät zu öffnen.

2. Ziehen Sie den Sabotagekontakt* nach außen, um die Ladestation zu bedienen.

(*) Sabotagekontakt: Die Ladestation verfügt über einen Sicherheitsschalter 
(Manipulationsschutz), der einen Ladevorgang verhindert, wenn die Türen geöffnet werden.
Er hat drei Positionen. 
1. Operative Position: Die Ladestation ist geschlossen. 
2. Fehlerposition: Die Ladestation wird ohne Aufsicht geöffnet. 
3. Wartungsposition: Die Ladestation wird unter Wartung 
geöffnet (Ziehen des Sabotagekontakts nach außen).
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Einbau

B Positionierung

1.	 Entfernen Sie die Muttern der Schablone, bevor Sie fortfahren.

2.	 Stecken Sie die Ladestation durch die vier Fundamentbolzen. Vergewissern Sie sich, dass 
die Vorbohrungen der Ladestation auf der Metallplatte mit den Kabelverschraubungen 
übereinstimmen.

Die Post eVolve Charge Point Serie kann im Außen- oder Innenbereich aufgestellt werden, um 
Elektrofahrzeuge aufzuladen. Diese Produktreihe ist für die Aufstellung auf dem Boden vorgesehen.
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4x

•	 Ziehen Sie die 4 Muttern mit einem 24-mm-Gabelschlüssel fest an.

C Fixierung

•	 Es wird empfohlen, eine Kabelverschraubung (nicht im Lieferumfang 
enthalten) in der Position der Vorbohrungen zu installieren.

•	 Montieren Sie die Metallplatte mit den 4 mitgelieferten Schrauben.

D Metallplatte
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E Verdrahtung

Vergessen Sie nicht, das Erdungskabel an die Erdungsklemme 
anzuschließen

Maximaler Querschnitt der Klemmenleiste: 35mm2

Für die Klemmleiste zulässiger Kabeltyp: Aluminium und Kupfer

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben mit 4..5 Nm fest 
angezogen sind

S

Hinweis: Das geeignete Erdungssystem muss TT oder TN-S sein. Die Messung der Impedanz 
der Erdungsschleife für die gesamte Anlage muss weniger als 80 Ohm betragen; sie kann 
jedoch noch geringer sein, wenn dies durch nationale Vorschriften vorgeschrieben ist. Es 
wird empfohlen, die Erdung der Anlage mindestens einmal pro Jahr durch qualifiziertes 
Personal zu überprüfen, wenn das Gelände trockener ist.

L1 

L2

L3

N

L 

N

EINPHASIGE ladestation
•	 Anschluss an das 230VAC-Netz.

DREIPHASIGE ladestation
•	 Anschluss an das 400VAC-Netz.

•	 Wenn die Stromversorgung einphasig 

ist, schließen Sie L1 und N an.

•	 Verwenden Sie die mitgelieferten 
Kabelverschraubungen, um den IP-
Schutz zu erhalten

•	 Verwenden Sie die mitgelieferten 
Kabelverschraubungen, um den IP-
Schutz zu erhalten

Al/Cu
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1 — STROMEINGANG

Vergewissern Sie sich, bevor Sie fortfahren, dass an den Klemmenleisten Spannung anliegt. 

Bei dreiphasigen Modellen ist besonders auf das Nullleiterkabel zu achten.

2 — WARTUNGSMODUS

Ziehen Sie den Sabotagekontakt, der sich in der unteren 
Hälfte der Ladestation befindet, nach außen.

3 — VORSICHT MIT DEN DRÄHTEN

Bevor Sie das Gerät schließen, denken Sie daran, dass alle Kabel im Gerät verbleiben sollten.

4 — STECKER ÜBERPRÜFEN

Die Stecker sollten in gutem Zustand sein, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

5 — ELEKTRISCHE SCHUTZVORRICHTUNGEN

Schalten Sie alle auf dem Gerät installierten Schutzvorrichtungen wieder ein.

6 — PRÜFEN SIE DIE BLINKLEUCHTEN

Alle Blinkleuchten müssen ordnungsgemäß leuchten. Hier ist die Referenz:

7 — TÄTIGKEIT

Stellen Sie sicher, dass während des Ladevorgangs keine ungewöhnlichen Geräusche 
auftreten.

8 — VORBEUGENDE WARTUNG

Es wird empfohlen, eine vorbeugende Wartung pro Jahr durchzuführen.

STECKER-ZUSTAND

Verfügbar
Wird geladen

Störung

LEUCHTENFARBE

Grün
Blau
Rot

ÜberprüfungF
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6
DATEN ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

M
EC

H
A

N
IS

C
H

  

Blinkleuchte RGB-Farbanzeige

Gehäuseklasse IP54 / IK10

Gehäusematerial Aluminium und ABS

Gehäusetür Frontal verschlossene Tür mit Schlüssel

Nettogewicht 55Kg

Abmessungen (B x H x T) 450 x 1550 x 290 mm

Kabel (optional) Typ 1; Typ 2

EL
EK

TR
IS

C
H

 

Energieversorgung 1P+N+PE / 3P+N+PE

Eingangsspannung 230VAC+/-10% / 400VAC+/-10%

Frequenz 50Hz / 60Hz

U
M

W
EL

TB
ED

IN
GU

N
GE

N

Betriebstemperatur -5ºC bis +45ºC

Betriebstemperatur mit 
Niedertemperatur-Kit (optional)* -25ºC bis +45ºC

Feuchtigkeit im Betrieb 5% bis 95% nicht kondensierend

SC
H

U
TZ

Überstromschutz Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB)
IEC 60898-1 (Kurve C)

Überspannungsschutz RCD Typ A (30mA) + 6mA DC** / Typ B 
(optional)

Überspannungsschutz (optional) Transienter Überspannungsschutz
IEC 61643-1 (Klasse II)

(*) Geräte, die im Freien installiert werden sollen, müssen mit dem Niedertemperatur-Kit 
ausgestattet sein, um die Anforderungen der IEC 61851-1:2017 zu erfüllen
(**)  Dieser Schutz ist für das Modell C63 nicht verfügbar
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Technische Daten

(*) Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Anbieter nach der Verfügbarkeit.

(**) Dies ist der minimale Kabelquerschnitt, der für den maximalen AC-Eingangsstrom 
empfohlen wird. Der endgültige Querschnitt muss von einem qualifizierten Techniker unter 
Berücksichtigung der spezifischen Installationsbedingungen berechnet werden.

MODELL* VERBINDER
AUS-

GANGS-
STROM

AUSGANGS-
LEISTUNG

MINIMALER 
KABELQUER-

SCHNITT**
SERIE

S 2 x Steckdose Typ 2 2 x 32A 2 x 7,4kW 25mm2

SS 2 x CEE 7/3 2 x 16A  2 x 3,6kW 10mm2

S One Steckdose Typ 2 32A 7,4kW 10 mm2

T 2 x Steckdose Typ 2 2 x 32A 2 x 22kW 25mm2

TM Steckdose Typ 2
CEE 7/3

32A 
16A

22kW 
3,6kW 16mm2

T One Steckdose Typ 2 32A 22kW 10mm2

TM4
Steckdose Typ 2 / CEE 

7/3
Steckdose Typ 2 / CEE 

7/3

32A / 16A
32A / 16A

22kW / 3,6kW
22kW / 3,6kW 25mm2

C63 Typ 2 Kabel 63A 44kW 25mm2

M

M

M

M

M

M

M

M

S

S

S

S

S

S

S

S

L

L

L

L

L

L

L

L

M S LMaster		  Smart		  Satellite

ALLGEMEINE DATEN MODELLE

Display
Touchscreen 8"

LCD Mehrsprachig

RFID-Leser ISO/IEC 14443 A

Legic RFID-
Lesegerät 
(optional)

ISO/IEC 14443 A+B
ISO/IEC 18092 ECMA-340
ISO/IEC 15693
Legic Prime

Zähler MID Klasse 1 - EN50470-1/3

Ethernet 10/100BaseTX (TCP-IP)

Mobiltelefon 
(optional)

Eingebettetes Modem 4G LTE/3G/GPRS

Modem 4G LTE/WiFi-Hotspot/3G/GPRS

Schnittstellenprotokoll OCPP 1.5 / OCPP 1.6J

Lademodus Modus 3

M

M

M

M

M

M

M

M

M

S

S

S

S

S

S

S

S

S

L

L

L

L

L

L

L

L

L

M S L
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Brauchen Sie Hilfe?

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, 
wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice

(+34) 937 362 940 (+34) 937 362 941

support@circontrol.com www.circontrol.com
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